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Modulo di scelta della classe acustica §giatiie dato andting:

Il presente allegato deve essere utilizzato dal tecnico che richiede la variazione urbanistica e la accompagna ﬁn:20‘|9/09/27 09:58:59
Salvare il presente modulo quale file separato rispetto alla relazione tecnica principale.

Denominazione della Proposta di variazione al piano urb. comunale: Zona per insediamenti produttivi, zona "Pairdorf"
variazione:

Nome / E-mail / Tel.  Arch. Wolfgang Huber, Email: info@wolfganghuber.it; Tel. 348-5583459
tecnico incaricato:

p.ed./p.f.ecomune ped.211, ped.456, pf.1195/1, pf.1197/2, pf.1200/1, pf.1202/2 - C.C. Monteponente
catastale

Nella variazione del P.U.C. il comune deve indicare la classe acustica della nuova zona urbanistica.

Prima di procedere con la scelta della classe acustica controllare il PCCA attuale (link) per verificare la classe
acustica attuale. Proseguire compilando uno dei tre riquadri.

Per zone limitrofe sono intese tutte le zone urbanistiche ad una distanza minore di 50 metri dal confine della zona
oggetto di variazione.

1 Conferma della classe acustica

si conferma la classe acustica se la nuova destinazione urbanistica prevede una classe acustica uguale a
quella attuale nel PCCA e le zone limitrofe sono compatibili in quanto non si discostano di piu di una classe (5

dB(A)).

Nota: Nel caso particolare in cui venga inserita una zona ad uso abitativo all'interno di una macro-area di classe acustica lll, & possibile
ai fini di omogeneita, mantenere la classe acustica Ill anche per la nuova zona ad uso abitativo.

=>» Indicare la classe acustica = v =>» Non compilare il riquadro 4

Firma del tecnico incaricato:

2 Cambiamento della classe acustica

O la nuova destinazione urbanistica prevede una classe acustica diversa da quella attuale nel PCCA, ma
compatibile a quella delle zone limitrofe poiché non si discosta di piu di una classe (5 dB(A)).

O la nuova destinazione urbanistica prevede una classe acustica diversa da quella attuale nel PCCA e le zone
limitrofe si discostano di piu di una classe (5 dB(A)), ma risultano compatibili poiché nelle zone limitrofe che
sono classificate come verde agricolo, bosco, prato, pascolo alberato, zone di verde alpino, ghiacciaio o zone
rocciose non vi sono edjifici abitati a meno di 50 metri dal confine della zona oggetto di variazione.

=>» Compilare il riquadro 4

3 Casi eccezionali

0 la nuova zona ha una classe acustica che si discosta di piu di una classe (5 dB(A)) dalla classificazione
acustica di una zona limitrofa.

O lanuova zona appartiene alle classi acustiche I, Il o lll e sitrova ad una distanza inferiore a 50 metri dal confine
della linea ferroviaria del Brennero e da strade con un volume di traffico superiore a 3 milioni di veicoli al’anno.

=>» Integrare il modulo con una valutazione acustica redatta da un tecnico competente in acustica.
Il tecnico competente in acustica prosegue compilando e firmando il riquadro 4.
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