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Formular fur die Bestimmung der akustlschenSignature P

Dieses Formular wird vom Techniker verwendet, der den Antrag um Bauleitplandnderung stellt und diese bis zu20 19/08/19:09:04:55
begleitet. Das ausgefiillte Formular sollte als eigenes File gespeichert werden.

Bezeichnung der Anderung des Bauleitplanes: Wohnbauzone B - Auffiillzone: Zone "Villa Scheidle"
Anderung:

Name / E-mail / Tel.  Arch. Wolfgang Huber, Email: info@wolfganghuber.it; Tel. 348-5583459

Beauftragter

Techniker:

G.P./B.P. und B.p.417, G.p.464/5, G.p.464/10 - K.G. Brixen

Katastral-Gemeinde

Bei der Bauleitplandnderung muss die Gemeinde die akustische Klasse der neuen urbanistischen Zone angeben.

Vor der Wahl der akustischen Klasse fir die neue Zone muss im aktuellen GAK (link) die akustische Klasse der
bestehenden Zone ermittelt werden. Daraufhin muss einer der drei folgenden Abschnitte ausgewahlit werden.

Unter angrenzende Zonen versteht man alle Zonen, die sich innerhalb einer Entfernung von 50 m von der Grenze der
neuen Zone befinden.

1 Bestatigung der bestehenden akustischen Klasse

Die akustische Klasse wird bestatigt, wenn die neue urbanistische Zweckbestimmung die gleiche akustische
Klasse der bestehenden Zone vorsieht und der Unterschied zu den angrenzenden Zonen nicht mehr als eine

Klasse (5dB(A)) betragt.

Anmerkung: In den Fallen, in denen eine Wohnbauzone inmitten bzw. angrenzend an eine gréfRere Zone der akustischen Klasse llI
vorgesehen ist, kann aus Homogenitatsgriinden die Klasse Il auch fiir die neue Zone angewendet werden.

= die akustische Klasse angeben = | Il =>» den Abschnitt 4 nicht ausfiillen

Unterschrift des beauftragten Technikers

2 Anderung der akustischen Klasse

O Die neue urbanistische Zweckbestimmung sieht eine andere akustische Klasse vor als die bestehende aber die
akustische Klasse der neuen Zone unterscheidet sich nicht um mehr als eine Klasse (5 dB(A)) von denen der
angrenzenden Zonen.

O Die neue urbanistische Zweckbestimmung sieht eine andere akustische Klasse vor als die bestehende und die
akustische Klasse der neuen Zone unterscheidet sich um mehr als eine Klasse (5 dB(A)) von denen der
angrenzenden Zonen aber die Anderung ist akzeptabel, da es sich bei den angrenzenden Zonen um
Landwirtschaftliches Griin, bestockte Wiese, alpines Griinland oder Gletscher und Felsregion handelt und sich
innerhalb von 50 m von der Grenze keine bewohnten Gebdude befinden.

=> den Abschnitt 4 ausfiillen

3 Sonderfille

0 Die neue Zone unterscheidet sich um mehr als eine Klasse (> 5dB(A)) von der akustischen Klasse der
angrenzenden Zonen.

O Die neue Zone gehort der akustischen Klasse |, Il oder 1l an und befindet sich in weniger als 50 m Entfernung
von der Grundstiicksgrenze der Eisenbahn oder von Straflen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als
3.000.000 Fahrzeugen pro Jahr.

=> den Antrag um Bauleitplaninderung mit einer von einem befihigten Lirmschutztechniker verfassten
Bewertung der Larmeinwirkung erganzen. Der befahigte Larmschutztechniker fiillt und unterschreibt
den Abschnitt 4.
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